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QUESTÕES 

1. Erros na estação solarimétrica podem levar a 
interpretações incorretas do desempenho da 
usina fotovoltaica devido: 

A) À alteração do comportamento fasorial da 
corrente injetada na rede pelo inversor fotovoltaico 

B) À propagação de desvios na irradiância de 
referência utilizada no cálculo de indicadores como 
Performance Ratio (PR) e yield específico 

C) À modificação da resistência série equivalente 
dos módulos causada por desalinhamento 
espectral do sensor solarimétrico 

D) À redução direta da potência CA entregue pelo 
inversor em função da não linearidade térmica do 
piranômetro 

E) À variação da frequência de chaveamento do 
MPPT provocada por erros de calibração da 
estação meteorológica 

 

PERGUNTAS E RESPOSTA DO PROCESSO 
SELETIVO. 

2. Em sistemas fotovoltaicos, a análise 
simultânea das grandezas elétricas tensão, 
corrente e impedância é importante porque: 

A) Permite determinar exclusivamente a irradiância 
incidente sobre os módulos fotovoltaicos 

B) Possibilita identificar perdas elétricas, mismatch 
entre strings e alterações no comportamento 
operacional do sistema 

C) Elimina a necessidade de medições 
meteorológicas e análise térmica dos módulos 

D) Garante automaticamente o correto 
rastreamento do ponto de máxima potência 
(MPPT) pelo inversor 

E) Permite calcular diretamente a degradação 
espectral dos módulos sem necessidade de curva 
I-V 

 

3. Segundo os conceitos estabelecidos no 
Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM), a 
incerteza expandida de uma medição 
corresponde: 

A) À diferença entre o maior e o menor valor obtido 
experimentalmente, independentemente da 
rastreabilidade metrológica 

B) Ao resultado da soma algébrica entre os erros 
sistemáticos e aleatórios associados ao 
instrumento de medição 

C) À incerteza obtida pela combinação das 
componentes tipo A e tipo B multiplicada por um 
fator de abrangência 

D) À variabilidade experimental observada 
exclusivamente em medições repetidas sob 
condições de repetibilidade 

E) Ao limite máximo admissível definido pelo 
fabricante do instrumento para validação 
metrológica da medição 

 

4. Na análise de desempenho de sistemas 
fotovoltaicos, problemas de sincronização 
entre dados SCADA e dados meteorológicos 
podem: 

A) Melhorar artificialmente o PR da usina 

B) Impedir a medição da corrente elétrica 

C) Gerar interpretações incorretas sobre a 
eficiência do sistema 

D) Eliminar perdas por clipping 

E) Corrigir automaticamente erros de irradiância 

 

5. A utilização de indicadores como o 
Performance Ratio (PR) é importante porque: 

A) Mede exclusivamente a tensão CA do inversor 

B) Avalia apenas a potência nominal instalada 

C) Permite relacionar a energia gerada com as 
condições ambientais de operação 

D) Substitui completamente a análise da curva I-V 

E) Elimina a necessidade de medições 
meteorológicas 

 

6. A medição apenas da tensão de circuito 
aberto (Voc) e da corrente operacional 
apresenta como principal limitação: 

A) Não permitir a medição da irradiância solar 

B) Não avaliar o comportamento do módulo no 
ponto de máxima potência 

C) Impedir a medição da temperatura ambiente 

D) Não identificar falhas de aterramento 

E) Impedir o funcionamento do inversor 

 

7. Em relação à incerteza de medição, a 
incerteza tipo A é obtida principalmente por: 

A) Dados fornecidos pelo fabricante 

B) Certificados de calibração 
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C) Julgamento técnico do operador 

D) Análise estatística de medições repetidas 

E) Conversão de unidades elétricas 

 

8. Qual condição corresponde às condições 
padrão de ensaio (STC) utilizadas em medições 
fotovoltaicas? 

A) 500 W/m², 20 °C e AM1.0 

B) 1000 W/m², 25 °C e AM1.5 

C) 800 W/m², 30 °C e AM2.0 

D) 1200 W/m², 25 °C e AM0 

E) 1000 W/m², 50 °C e AM1.5 

 

9. A análise de séries temporais em sistemas 
fotovoltaicos é importante para: 

A) Determinar apenas a cor dos módulos 

B) Eliminar a necessidade de sensores 
meteorológicos 

C) Identificar padrões de desempenho e 
degradação ao longo do tempo 

D) Medir exclusivamente corrente contínua 

E) Reduzir a irradiância incidente 

 

10. Para garantir a confiabilidade experimental 
das medições elétricas em módulos 
fotovoltaicos, é necessário: 

A) Utilizar apenas medições visuais 

B) Medir os módulos em qualquer condição 
climática 

C) Aplicar somente inspeção termográfica 

D) Utilizar simuladores solares calibrados e células 
de referência rastreáveis 

E) Realizar medições apenas após o pôr do sol 

 

11. Em circuitos elétricos em corrente 
alternada, os fasores são utilizados para 
representar: 

A) Apenas valores máximos de tensão 

B) Grandezas elétricas variáveis em magnitude e 
fase 

C) Exclusivamente correntes contínuas 

D) Temperatura e irradiância simultaneamente 

E) Somente dispositivos de proteção 

 

12. Qual é a principal limitação técnica da 
Portaria INMETRO nº 140/2022 quando 
comparada à International Electrotechnical 
Commission 61215:2021? 

A) Não exigir medições de potência máxima 

B) Não permitir medições em STC 

C) Não avaliar desempenho espectral 

D) Não incluir integralmente ensaios de 
envelhecimento acelerado e durabilidade 

E) Não exigir inspeção visual dos módulos 

 

13. Qual dos seguintes fatores pode reduzir a 
geração de energia no lado CA sem ser 
facilmente detectado por medições realizadas 
apenas no lado CC? 

A) Temperatura ambiente elevada 

B) Problemas no MPPT do inversor 

C) Sujidade superficial leve 

D) Inclinação inadequada do piranômetro 

E) Redução da irradiância difusa 

 

14. Em condições de operação, temperaturas 
elevadas dos módulos fotovoltaicos tendem a: 

A) Aumentar significativamente a potência máxima 

B) Reduzir a eficiência e a tensão de operação 

C) Eliminar perdas ôhmicas 

D) Aumentar o fator de forma indefinidamente 

E) Melhorar o desempenho do inversor 

 

15. De acordo com a Portaria Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia nº 
140/2022, qual dos ensaios abaixo é utilizado 
para verificar a integridade dielétrica e a 
segurança elétrica de módulos fotovoltaicos? 

A) Ensaio de PID 

B) Ensaio de carga mecânica dinâmica 

C) Ensaio de isolamento elétrico em condição seca 
e úmida 

D) Ensaio de hot-spot 

E) Ensaio de UV pré-condicionado 

 

16. De acordo com os princípios da metrologia 
e da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, a 
rastreabilidade metrológica é garantida por 
meio de: 
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A) Utilização de instrumentos sem calibração 

B) Comparação visual dos resultados 
experimentais 

C) Uso de padrões e instrumentos calibrados 
rastreáveis ao SI 

D) Medições realizadas apenas em campo 

E) Utilização exclusiva de softwares comerciais 

 

17. Qual dos seguintes efeitos pode aumentar a 
resistência série e reduzir a potência do módulo 
fotovoltaico? 

A) Delaminação e corrosão de interconexões 

B) Redução da irradiância difusa 

C) Diminuição do espectro solar 

D) Resfriamento das células 

E) Redução do fator de concentração solar 

 

18. Em um circuito monofásico alimentado em 
220 V, um equipamento consome uma corrente 
de 10 A com fator de potência igual a 0,8. Qual 
é aproximadamente a potência ativa 
consumida? 

A) 880 W 

B) 1.760 W 

C) 2.200 W 

D) 2.750 W 

E) 3.520 W 

 

19. Qual é a principal função do disjuntor em 
uma instalação elétrica? 

A) Medir a potência consumida pelo circuito 

B) Corrigir o fator de potência da instalação 

C) Proteger o circuito contra sobrecorrentes e 
curtos-circuitos 

D) Reduzir a tensão da rede elétrica 

E) Controlar a frequência do sistema elétrico 

 

20. Em sistemas fotovoltaicos, o inversor 
possui como uma de suas principais funções: 

A) Armazenar energia elétrica em corrente 
contínua 

B) Converter corrente contínua em corrente 
alternada 

C) Aumentar diretamente a irradiância dos módulos 

D) Medir a resistência de isolamento dos módulos 

E) Realizar exclusivamente proteção contra surtos 
elétricos 

_________________________________________ 

 

GABARITO DA SEÇÃO  
 1 B 2 B 3 C 4 C 5 C  
 6 B 7 D 8 B 9 C 10 D  

 11 B 12 D 13 B 14 B 15 C  
 16 C 17 A 18 B 19 C 20 B 

 


